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LOGGER-JÄRJESTELMÄ ON SAATAVISSA KAIKKIIN MARKKINOILLA 
OLEVIIN HAKKUUPÄIHIN!

NÄYTTÖ

HAKKUUPÄÄMODUULI

                järjestelmän suunnittelijoilla 
ja toteuttajilla on kymmenien vuosien 
kokemus ohjausjärjestelmien kehityk-
sestä.

                järjestelmä ohjaa hakkuupään 
toimintoja erittäin tarkasti ja tehokkaas-
ti tarjoten mm. seuraavat monipuoliset 
ominaisuudet:

•  5.7” TFT VGA värinäyttö
•  USB-liitin
•  2 x CAN 2.0 B
•  31 PNP I/O

•  Markkinoiden kompaktein hakkuupäämoduuli  
•  Käyttölämpötila -40 °C to +85 °C
•  Moduulin mitat:
   108 mm x 169 mm x 43 mm
•  IP67 alumiininen kotelo
•  1 x CAN 2.0 B
•  8 kpl digitaalinen/taajuus sisääntulo
•  8 kpl analoginen sisääntulo (0–20 mA / 0–15 V)
•  8 kpl digitaalinen lähtö
•  24 kpl digitaalinen/proportionaalinen lähtö

•  6 esivalittua puulajia
•  160 esivalittua pituutta per puulaji
•  kuljettajakohtainen tuotannonseuranta 
•  useita yhtäaikaisia leimikoita
•  StanForD yhteensopiva
•  tuotannon raportointi
•  liityntä mittasaksiin ja tulostimeen
•  värimerkintä
•  kantokäsittely
•  diagnostiikka

Liitäntämoduuli tarjoaa älykkään 5 V:n pumppujen ohjauksen 
kaivinkonekäyttöä varten!

LOGGER
Paranna tuottavuuttasi älykkäällä ja 
nopealla                   järjestelmällä!


